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柱型街道消防栓系統核對表  
 

I. 參考 

項目   消防處檔號  

地址   地點  

     
 

 

II. 系統類別 是 否 不適用 備註 

 2.1 由街喉直接供水 [   ] [   ] [   ]  

 2.2 由重力缸供水 [   ] [   ] [   ]  

 2.3 由水泵及供水缸供水 [   ] [   ] [   ]  

 2.4 由海水泵供水 [   ] [   ] [   ]  
 

III. 依據已核准建築圖則核對設計     

 已核准建築圖則上的消防處檔號  

         是否符合圖則？ 

   是 否 不適用 備註 

 3.1 街道消防栓的數目 [   ] [   ] [   ]  

 3.2 街道消防栓的地點 [   ] [   ] [   ]  

 3.3 泵房／水泵間格地點 [   ] [   ] [   ]  

 3.4 供水缸地點 [   ] [   ] [   ]  

 3.5 供水缸容量 [   ] [   ] [   ]  
 

IV. 現場檢查     

 4.1 整體     

4.1.1 採用食水系統的消防栓漆上紅色，而採用海水系統的則

會漆上黃色(以政府幹管直接供水的消防栓會漆有白色

帶狀)。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.1.2 失效消防栓的 100 毫米出水口的管口蓋漆上藍色。 [   ] [   ] [   ]  

4.1.3 每一消防栓均裝有控制閥。 [   ] [   ] [   ]  

4.1.4 每一消防栓均裝有隔離閥 

(適用於直接／間接由政府水管供水的系統)。 [   ] [   ] [   ] 

 

 



 

   是 否 不適用 備註 

4.1.5 地下消防栓開關軸心是在水掣井蓋之下的 250 毫米至

500 毫米。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.1.6 尺寸不超過 300 毫米 x 300 毫米的地下控制閥水掣井，

表面刻有“FH’標記。 

(備註：獨立的水掣井蓋須符合水務署的標準。) [   ] [   ] [   ] 

 

4.1.7 控制閥的水掣井須距離街道消防栓 1.5 米至 3 米。 [   ] [   ] [   ]  

4.1.8 控制閥的水掣井位於指定緊急車輛通道以外的地方。 [   ] [   ] [   ]  

4.1.9 指向控制閥的 V 型箭頭(100 毫米高及 50 毫米闊) 漆在

消防栓頂(紅色消防栓漆上黃色箭咀，而黃色消防栓則

漆上紅色箭咀)。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.1.10 尺寸不少於 75 毫米的消防栓號碼漆在消防栓上(紅色

消防栓漆上黃色箭咀，而黃色消防栓則漆上紅色箭咀)。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.1.11 消防栓前面及兩旁的 1.5 米內沒有阻礙物。 [   ] [   ] [   ]  

4.1.12 供水缸重注系統有效運作。 

(適用於備有供水缸的系統)。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.1.13 消防栓的編號須漆在消防栓面向道路的一面，字體尺寸

不得少於 75 毫米(紅色消防栓漆上黃色編號，而黃色消

防栓則漆上紅色編號)。 [   ] [   ] [   ] 

 

      

4.2 水泵(如有提供)     

4.2.1 備有主水泵及備用水泵。 [   ] [   ] [   ]  

4.2.2 驅動水泵的能源是：     

4.2.2.1 電力  [   ]  或      

4.2.2.2 設有副能源。 [   ] [   ] [   ]  

4.2.2.3 如否，有提供由柴油機驅動的備用水泵。 [   ] [   ] [   ]  

4.2.2.4  柴油機驅動水泵的使用指南，應放置在泵房／水泵間格

內清楚易見的地方。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.2.3 除了泵房／水泵間格內的水泵控制鍵可以關掉水泵

外，不可設有自動關泵裝置。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.2.4 對於電動馬達驅動的備用水泵安排，發動水泵的裝置須

有主水泵及備用水泵選擇掣。 [   ] [   ] [   ] 

 

 



 

   是 否 不適用 備註 

4.2.5 水泵馬達／引擎的馬力須比提供系統所需水流的能量

高出 20%。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.2.6 水泵須永久地注水。 [   ] [   ] [   ]  

4.2.7 應安裝止回閥，防止水回流至供水缸(如有提供)。 [   ] [   ] [   ]  

4.2.8 所有消防泵須安裝在設計專供擺放消防水泵或裝置的

適當泵房／水泵間格內。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.2.9 水泵的泵房／水泵間格不可阻塞任何出口或處所的正

常通道。 [   ] [   ] [   ] 

 

4.2.10 水泵的泵房／水泵間格須以中英文清楚標明。 [   ] [   ] [   ]  

4.2.11 水泵的泵房／水泵間格須妥為鎖上，防止非法擅進。 [   ] [   ] [   ]  

4.3 供水缸(如有提供) [   ] [   ] [   ]  

4.3.1 供水缸及其容量須以中英文清楚註明。 [   ] [   ] [   ]  

4.3.2 已獲發水務署消防完工通知。 [   ] [   ] [   ]  

4.3.3 對於供水缸底高於最低街道消防栓的出水口接頭超過

20 米的系統，抽水泵及排水管須裝有一條旁通管(尺寸

與水泵抽水管相同)。 

(見附件 I 的圖”C”) [   ] [   ] [   ] 

 

 

V. 系統測試 
 (適用於裝有水泵的系統)    

 

5.1 消防栓出水口打開時，水泵會自動啟動。 [   ] [   ] [   ]  

5.2 除了操控水泵之外，水泵一旦啟動，只可在泵房以人手

關閉。 [   ] [   ] [   ] 

 

5.3 備用泵於主泵發生故障 15 秒內會啟動。 [   ] [   ] [   ]  

5.4 對於由柴油機驅動的水泵，其壓力啟動掣的運作不受電

源電力故障影響。 [   ] [   ] [   ] 

 

5.5 在泵房須監察及顯示每個消防泵的操作情況，包括「電

力供應中」、「操作中」、「發生故障」。 [   ] [   ] [   ] 

 

5.6 該等水泵信號應重覆輸送至： [   ] [   ] [   ]  

 消防控制中心 [   ] 或  

 樓宇主要入口的錶板 [   ] 或  
 



 

  是 否 不適用 備註 

5.7 供水缸的重注系統運作良好。 

(適用於裝有供水缸的系統) [   ] [   ] [   ] 

 

 

VI. 現場測量     

6.1 按照附件 II 第  圖儀測試水流及壓力。 [   ] [   ] [   ]  

6.2 當同時在兩個 65 毫米的出水口排水：     

 水流在一個 65 毫米的出水口(升／分鐘)：     

 水流壓力(千帕斯卡)：     
 
 

VI. 總評及備註 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

測試見證人： 

 

 

 (簽署)   (簽署)

 (請用正楷填寫姓名)   (請用正楷填寫姓名)

消防裝置承辦商的代表  消防處視察人員 

日期   日期  
 

 



 


	2008_01_p1.pdf
	Chinese Checklist for SFH System Rev J-FSITF-27.7.07

