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附件
火警警報系統年檢核對表

FS251編號：

完成年檢日期：

建築物／處所地址

年檢按照下述守則／規定進行：

(a) 消防處處長公布的（最低限度之消防裝置及設備守則）的適當版本；

(b) 消防處處長公布的（裝置及設備之檢査、測試及保養守則）

(c) 在該建築物／處所內安裝的系統適用的相關規定；以及

(d) 消防處不時公布的相關消防處通函所載規定。

主要設備檢査記錄見表一。

1. 系統控制板

（請在適當方格內加上「 ✓」號）

a. 系统配備消防控制和指示板。 [ ] 

b. 系統配備覆示裝置控制板。 [ I 

C. 系統配備模擬面板。 [ I 

d. 系統配備一組或多組外置充電器及電池。 [ ] 

e. 系统沒有配備消防控制和指示板，而是由固定消防 [ ] 

泵控制板操控。

註冊消防裝置承辦商參考編號： ……......…………… 

備註

按適用情況，火警警報系統一些須檢查範圍載於附錄 1 。

按適用情況，火警警報系统一些須檢查範圍載於附錄 II 。

按適用情況，火警警報系统一些須檢查範圍載於附錄 Ill 。

按適用情況，火警警報系统一些須檢査範圍載於附錄 IV 。

按適用情況，火警警報系统一些須檢查範圍載於消防栓／

喉轆系统年檢核對表。

備註． 1. 「是」表示符合消防處的要求， 「否」表示不符合消防處的要求，「不適用」表示該欄的項目不適用。請在適當

方格內加上「 ✓」號。

2 如發現任何不符合消防處規定的項目，請於「備註」一欄註明其位置。

2. 手動啟動裝置 是 否 不適用 備註

（手動火警鐘掣／破玻式報警器／報警按鈕／手動開關掣）

a. 手動啟動裝置（包括玻璃面外殼）完好無損，安裝穩妥，且沒有過度 [ ] [ ] [ ] ........................ 

損耗。 ........................ 

........................ 
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是 否 不適用 備註

b. 報警按鈕／手動開關掣（如適用）已妥為標明。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

c. 按照英國歐盟標準54-11或消防處處長接吶的其他標準，手動火警鐘 [ ] [ ] [ ] ........................ 

掣／破玻式報警器的手動啟動裝置（如適用）已用符號妥為標明。 ........................ 

........................ 

d. 手動啟動裝置以掛牆式／半嵌入式安裝，正面突出於安裝表面，可使 [ I [ ] [ I ........................ 

用自如，不受任何阻礙。 ........................ 

........................ 

e. 手動啟動裝置安裝於完工地板上方的適當高度。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

...................... .. 

f. 手動啟動裝置的裝設符合相關要求。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

g. 電線及電線管／線槽／線架／疏篩完好並裝穩，接駁妥當，且沒有過 [ ] [ ] [ ] ........................ 

度損耗。 ........................ 

3. 火警警報裝置

3.1 聲響警報裝置／聲響火警警報裝置（聲響警報器／警鐘）

a. 聲響火警警報裝置完好無損，安裝穩妥，且沒有過度損耗。 [ ] [ ] [ ] .................. ······ 

........................ 

b. 聲響火警警報裝置的裝設符合相關要求。 [ ] [ ] [ ] ...................... .. 

........................ 

C. 電線及電線管完好無損，安裝穩妥，接駁妥當，且沒有過度損耗。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

3.2 視像火警警報紅色閃燈（如有） [ ] 如不適用，跳往第4

項。

a. 視像火警警報紅色閃燈完好無損，安裝穩妥，且沒有過度損耗。 [ ] [ ] [ I ...................... .. 

........................ 

b. 視像火警警報紅色閃燈的用途妥為標明。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

...................... .. 

c. 視像火警警報紅色閃燈裝設於適當位置，不論是直望閃燈抑或觀察 [ ] [ ] [ ] ........................ 

四周受閃燈照明的效果，視覺效果均沒有受阻。 ........................ 

...................... .. 

d. 電線及電線管完好無損，安裝穩妥，接駁妥當，且沒有過度損耗。 [ ] [ ] [ I ........................ 

........................ 
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4. 電力組件｀電線及電線管／線槽／線架／疏篩 是 否 不適用 備註

a. 所有供電點、聯動模塊、隔離模塊、配線／接口箱及組件（如適用） [ ] [ ] [ ] ........................ 

完好並裝穩，妥為標明，且沒有過度銹蝕。 ........................ 

........................ 

b. 就須符合英國標準5839-1:1988及相關通函規定的系統而言，如火警 [ ] [ ] [ ] ........................ 

後仍須長時間運作，所使用的電線（即用以連接火警警報裝置、消防 ........................ 

控制和指示板、覆示裝置控制板、模擬面板等組件及／或供電的電 ........................ 

緤）均配備銅皮電埭或符合英國標準6387 AWX/SWX電線，又或屬具 ........................ 

有規定耐火時效的其他防火電線。 ........................ 

c. 就須符合英國標準5839-1:1988及相關通函規定的系统而言，如火警 [ ] [ ] [ ] ........................ 

後仍須長時間運作，其電線已埋入批盪／混凝土／泥土及／或藏於 ........................ 

防火／地下電纜管道內，予以保護。 ........................ 

...................... .. 

d. 就須符合英國標準5839-1:2002+A2:2008或英國標準5839-1:2017及相 [ I [ ] [ ] ........................ 

關通函規定的系統而言，系统的電線（包括線碼）如作下述用途，均 ........................ 

具有規定的耐火時效的防火電線: (i) 重要信號路徑（火警警報啟動器 ........................ 

與火警警報裝置之間的信號路徑）：（II) 由外置電源裝置提供的特低壓 ........................ 

電源；（iii) 向系统提供低壓電源的最終電路，以及(iv) 供電予火警警報 ........................ 

裝置（如適用）。 ........................ 

........................ 

e. 所有電線（銅皮電線及鋼絲裝甲電纜除外）均有適當保護，免受撞擊 [ ] [ ] [ ] ........................ 

或老鼠破壞。 ........................ 

........................ 

f. 安裝於或穿越類別為防爆區（如適用）的所有裝置、組件和線路，均 [ ] [ ] [ ] ........................ 

屬適合於該類別的防爆類型，並屬適當的設備祖別及溫度等級。 ........................ 

........................ 

g. 電線及電線管／線槽／線架／疏篩完好並裝穩，接駁妥當，且沒有過 [ ] [ ] [ ] ........................ 

度損耗。 ........................ 

........................ 
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5. 系統操作

附註：測試火警警報裝置發出的聲響時，每—次聲響通常應是連墳不超過5秒後，停止至少5秒才再響起另一次。萬一測試

期間真的發生火警，警報裝置發出的聲響通常應連墳不斷（除非系统與聲響／視像警報系統為聯鎖操作），讓佔用人分辨到

是真的火警警報還是系统測試。

是 否 不適用 備註

a. 手動啟動裝置經過測試，操作自如，且在有效操作狀態。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

b. 手動啟動裝置啟動後，相應警報區域內的所有火警警報裝置均告啟 [ ] [ ] [ ] ........................ 

動。 ........................ 

c. 由手動啟動裝置啟動至相應警報區域內的火警警報裝置開始運作，其 [ ] [ ] [ ] ........................ 

間的延誤（如有）不多於3秒。 ............ ······.. ·... 

···············"·"·"' 

d. 公眾娛樂場所若按相關牌照規定須在相應警報區域內裝設緊急警報 [ ] [ ] [ ] ........................ 

系统（如適用），在手動啟動裝置啟動後，影音系统播放的音樂或其 ........................ 

他聲音及視覺影像／效果會中斷，並在同一時間發出視像及聲響警告
........................ 

信號。 ...................... .. 

........................ 

e. 就火警警報裝置劃分的火警警報區域正確無誤，並在有需要的情況下 [ l [ ] [ ] ........................ 

予以糾正。 ........................ 

f. 聲響火警警報裝置能在指定地點發出規定的聲壓級。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

g. 視像火警警報紅色閃燈（如有）能讓預定佔用人直接看到或觀察到四 [ ] [ ] [ ] ........................ 

周受閃燈照明的效果，引起他們的注意。 ........................ 

........................ 

h. 視像火警警報紅色閃燈（如有）的閃動頻率介乎每分鐘30至120次(0.5 [ I [ ] [ ] ........................ 

赫至2赫）。 ........................ 

i. 在任何相通區域，從任何位置看到設於同一視野內的視像火警警報紅 [ ] [ ] [ ] ........................ 

色閃燈（如適用）均同步閃動。 ........................ 

........................ 

j. 系统如沒有配備消防控制和指示板，在手動啟動裝置啟動後，相應警 [ ] [ ] [ ] ........................ 

報區域內的火警警報裝置持墳運作，直至手動啟動裝置被重置為止。 .....'.................. 

........................ 

........................ 
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6. 文件記錄（如有） [ ] 如不適用，跳過此

項

a. 在泵房／圍封間展示清晰可閱的竣工系统圖。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

b. 在消防控制和指示板旁邊展示清晰可閱的竣工系統圖。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

C. 消防控制和指示板載有清晰可閱的竣工區域分布表。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

d. 在消防控制中心／消防控制室內備有日誌，如建築物內沒有消防控制 [ l [ ] [ l .......................' 

中心／消防控制室，則在樓宇／處所主要人口／管理員工作枱（如適 .................'....'. 

用）附近備有日誌。 ........................ 

附註：

本核對表列明火警警報系统年檢的最低要求。檢查若只有部分項目完成或未依足核對表進行，將不獲認可為妥善完成的年檢。

註冊消防裝置承辦商的獲授權簽署證書人士：

（全名） （簽署）

（日期）

註冊消防裝置承辦商：

（消防處／註冊編號） （公司名稱）

（公司印章）
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表一

主要設備檢查記錄

建築物／處所地址：

建築物／大廈名稱：

項目 位置

1. 消防控制和指示板

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. 覆示裝置控制板

a. 

b. 

3. 模擬面板

a. 

4. 外置充電器及電池

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

備註：如有需要，請另行加頁。

火警警報系統－年檢核對表（消防處通函第 4/2022 號）

火警警報系統年檢核對表

第頁，共頁

消防裝置及設備覆蓋的建築物／處所 備註 用作主板

是 否

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

[ I [ ] 

[ ] [ ] 

6/6 



火警警報系統年檢核對表

附錄 I

消防控制和指示板

備註： l 附錄 I 只適用於配備消防控制和指示板的火警警報系统。如不適用，請跳過本附錄。

2 「是」表示符合消防處的要求； 「否」表示不符合消防處的要求；「不適用」表示該欄的項目不適用。請在適當方格內加

「 ✓」號。如發現任何不符合消防處規定的項目，請於「備註」一欄註明其位置。

Al. 消防控制和指示板

Al.1 消防控制和指示板裝置 是 否 不適用 備註

a. 消防控制和指示板完好並裝穩，妥為標明，且沒有過度銹蝕。 [ I [ ] [ ] ........................ 

·········"·'"'"'"''" 

b. 控制按鈕、開關掣和指示燈的用途妥為標明。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

C. 控制按鈕和開關掣缝過測試，操作正常，且位置正確。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

d. 指示燈（如有）經過測試，操作正常，且處於適當狀態。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

e. 內置蜂嗚器（如有）經過測試，操作正常。 [ ] [ ] [ ] ............... ······... 

........................ 

f. 火警警報裝置的區域分布（如適用）符合規定。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

g. 供電電路及控制電路的保險絲（如適用）完好無損，額定值正確。 [ ] [ ] [ ] ...................... .. 

........................ 

h. 消防控制和指示板內的電路板、繼電器、時間掣、聯動模塊、開關 [ ] [ ] [ ] ........................ 

掣、斷路器、指示燈、接線端子及其他組件（如適用）和電線完好 ........................ 

無損，接駁妥當，且沒有任何破損／過熱或過度損耗的跡象。 ........................ 

........................ 

i. 系统如巳接駁直線電話，直線電話火警信號箱的黃色「電源接上」 [ ] [ ] [ ] ........................ 

指示燈和綠色「正常」指示燈亮起，且沒有亮起「火警」指示燈。 ·········..,............ 

........................ 

j. 電池（如有）完好無損，處於公稱設計使用期內，沒有膨脹或殘留 [ ] [ ] [ ] ........................ 

電解液，亦沒有出現裂紋、焦痕、凹痕、滲漏、異常高溫、過度銹 ........................ 

蝕或接駁鬆脫的情況。 ........................ 

... ······......'........ 

k. 電池（如有）標有安裝日期（月／年），而超過公稱設計使用期（如 [ ] [ ] [ ] ........................ 

不知道，則視為四年）的電池已換上公稱設計使用期不少於四年的 ...................... .. 

充電池。 ........................ 

........................ 
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是丨否 I 不適用 I 備註

Al.2 

l. 丨電線及電線管／線槽／線架／疏篩完好無損安裝穩妥接駁妥當 '|I l I I l 

且沒有過度損耗。

消防控制和指示板的運作

a. 手動啟動裝置啟動後，消防控制和指示板正確發出聲響警報和亮起 [ ] [ ] 

視像火警警報區域指示。

b. 手動啟動裝置啟動後，覆示裝置控制板（如有）正確發出聲響警報 [ ] [ ] 

和亮起視像火警警報區域指示。

c. 手動啟動裝置啟動後，模擬面板（如有）正確發出聲響警報和亮起 [ ] [ ] 

視像火警警報區域指示。

d. 手動啟動裝置啟動後，相應警報區域內的火警警報裝置持墳運作。 [ ] [ ] 

e. 建築物內的聲響火警警報裝置如被啟動，將消防控制和指示板上的 [ ] [ ] 

「警鐘消音／靜音」開關掣按下後，警報裝置暫停運作。

f. 聲響火警警報裝置在「警鐘消音／靜音」開關掣按下後暫停運作， [ I [ ] 

但如另一警報區域的手動啟動裝置啟動，相應範圍內的火警警報裝

置運作正常。

g. 手動啟動裝置啟動後，消防控制和指示板上的視像火警警報區域指 [ ] [ ] 

示燈會亮起，直至已啟動的手動啟動裝置被重置，以及消防控制和

指示板上的「重置」按鈕被按下為止。

h. 手動啟動裝置啟動後，覆示裝置控制板（如有）上會顯示視像火警 [ ] [ ] 

警報區域指示，直至已啟動的手動啟動裝置及消防控制和指示板被

重置為止。

i. 手動啟動裝置啟動後，模擬面板（如有）上會顯示視像火警警報區 [ ] [ ] 

域指示，直至已啟動的手動啟動裝置及消防控制和指示板被重置為

止。

j. 消防控制和指示板上的「疏散」按鈕（如有）啟動後，所有已連接 [ ] [ ] 

系统的火警警報裝置均告啟動。

k. 系統如已接駁直線電話，手動啟動裝置啟動後，直線電話火警信號 [ ] [ ] 

箱的紅色「火警」指示燈會亮起，火警警報信號經確認正確傳送至

服務供應商。
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是 否 不適用 備註

I. 手動啟動裝置啟動後，火警警報信號正確傳送至其他消防裝置或設 [ ] [ ] [ ] ........................ 

備（如適用）的控制板。 ........................ 

........................ 

m. 手動啟動裝置啟動後，火警警報信號正確傳送及聯動其他消防裝置 [ ] [ ] [ ] ........................ 

或設備（如適用）。 ........................ 

A1.3 電路完整性測試 [ ] 如不適用，跳過此

（適用於配備專有製造的消防控制和指示板的系统） 項

a. 消防控制和指示板如配備短路監測功能，當區域／迴路電路模擬出 [ ] [ ] [ ] ........................ 

現短路時，消防控制和指示板正確發出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

b. 消防控制和指示板如配備短路監測功能，當區域／迴路電路模擬出 [ ] [ ] [ ] ........................ 

現短路時，覆示裝置控制板（如有）正確發出聲響及視像故障警告 ........................ 

信號。 ........................ 

c. 當區域／迴路電路模擬出現開路時，消防控制和指示板正確發出聲 [ ] [ ] [ ] ........................ 

響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

d. 當區域／迴路電路模擬出現開路時，覆示裝置控制板（如有）正確 [ ] [ ] [ ] ........................ 

發出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

e. 當火警警報裝置的電路模擬出現短路時，消防控制和指示板正確發 [ ] [ l [ ] ........................ 

出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

f. 當火警警報裝置的電路模擬出現短路時，覆示裝置控制板（如有） [ ] [ I [ ] ........................ 

正確發出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

g. 當火警警報裝置的電路模擬出現開路時，消防控制和指示板正確發 [ ] [ ] [ ] ...................... .. 

出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

h. 當火警警報裝置的電路模擬出現開路時，覆示裝置控制板（如有） [ ] [ ] [ ] ........................ 

正確發出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 

i. 系統如須符合英國標準 5839-1:2002+A2:2008或英國標準 5839- [ ] [ ] [ ] ........................ 

1:2017及相關通函的規定，在手動啟動裝置啟動後，即使其他聲響 ........................ 

火警警報裝置的操作受短路故障影響，位於消防控制和指示板附近 ........................ 

或在外牆上（如適用）的聲響火警警報裝置維持全面正常的操作狀 ........................ 

斛,.,,釒丶 o ........................ 
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是 否 不適用 備註

j. 系统如須符合英國標準 5839-1:2002+A2:2008或英國標準 5839- [ ] [ ] [ ] ........................ 

1:2017及相關通函的規定，在手動啟動裝置啟動後，即使其他聲響 ........................ 

火警警報裝置的操作受開路故障影響，位於消防控制和指示板附近 ........................ 

或在外牆上（如適用）的聲響火警警報裝置維持全面正常的操作狀 ........................ 

^^月．-七b、 。 ........................ 

........................ 

k. 系统如須符合英國標準 5839-1:2002+A2:2008 或英國標準 5839- [ ] [ ] [ ] ...................`''`' 

1:2017及相關通函的規定，當接駁火警警報裝置的供電電路（如有） ........................ 

模擬出現短路故障時，消防控制和指示板正確發出聲響及視像故障 ........................ 

警告信號。 ........................ 

........................ 

I. 系統如須符合英國標準 5839-1:2002+A2:2008或英國標準 5839- [ I [ ] [ ] ........................ 

1:2017及相關通函的規定，當接駁火警警報裝置的供電電路（如有） ........................ 

模擬出現短路故障時，覆示裝置控制板正確發出聲響及視像故障警 ........................ 

告信號。 ........................ 

........................ 

m. 系统如須符合英國標準 5839-1:2002+A2:2008或英國標準 5839- I I [ ] [ ] ........................ 

1:2017及相關通函的規定，當接駁火警警報裝置的供電電路（如有） ........................ 

模擬出現開路故障時，消防控制和指示板正確發出聲響及視像故障 ........................ 

警告信號。 ........................ 

........................ 

n. 系统如須符合英國標準 5839-1:2002+A2:2008或英國標準 5839- [ ] [ ] [ ] ........................ 

1:2017及相關通函的規定，當接駁火警警報裝置的供電電路（如有） ........................ 

模擬出現開路故障時，覆示裝置控制板正確發出聲響及視像故障警 ........................ 

告信號。 ........................ 

o. 系統如須符合英國標準5839-1:2002+A2:2008及相關通函的規定，當 [ ] [ ] [ ] ........................ 

區域／迴路電路模擬出現短路時，最多只有一個樓層的火警裝置， ........................ 

以及該樓層對上和對下一層各最多五個火警裝置（手動啟動裝置及 ·············'"·"'···... 

／或火警警報裝置）失效。 ........................ 

........................ 

p. 系统如須符合英國標準5839-1:2017及相關通函的規定，當區域／迴 I l [ ] [ ] ·······.. ·"·'·"''""" 
路電路模擬出現短路時，最多只有一個樓層的區域／迴路電路失 ........................ 

效。 ........................ 

q. 當連接覆示裝置控制板及／或其他控制板的通訊電路模擬出現短 [ ] [ ] [ ] ........................ 

路故障時，消防控制和指示板正確發出聲響及視像故障警告信號。 ........................ 

........................ 
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定E3 否 不適用 備註

r. 當連接覆示裝置控制板及／或其他控制板的通訊電路模擬出現開 [ I [ ] [ ] ........................ 

路故障時，覆示裝置控制板及其他控制板（如適用）正確發出聲響 .....................'.. 

及視像故障警告信號。 .................,...... 

........................ 
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附錄 II

覆示裝置控制板

備註 l 附錄 II 只適用於配備覆示裝置控制板的火警警報系统。如不適用，請跳過本附錄。

2. 「是」表示符合消防處的要求；「否」表示不符合消防處的要求；「不適用」表示該欄的項目不適用。請在適當方格內加上

「 ✓」號。如發現任何不符合消防處規定的項目，請於「備註」一欄註明其位置。

A2. 覆示裝置控制板 是 否 不適用 備註

a. 覆示裝置控制板完好並裝穩，妥為標明，且沒有過度銹蝕。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

b. 控制按鈕、開關掣和指示燈（如有）的用途妥為標明。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

...................... .. 

c. 控制按鈕和開關掣（如有）經過測試，操作正常，且位置正確。 [ ] [ ] [ ] ······.................. 

........................ 

d. 指示燈（如有）經過測試，操作正常，且處於適當狀態。 [ ] [ ] [ I ........................ 

........................ 

e. 內置蜂鳴器（如有）涇過測試，操作正常。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

f. 供電電路及控制電路的保險絲（如適用）完好無損，額定值正確。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

······.................. 

g. 覆示裝置控制板內的電路板、繼電器、時間掣、聯動模塊、開關掣丶 [ ] [ ] [ I ........................ 

斷路器、指示燈、接線端子及其他咀件（如適用）和電線完好無損， ........................ 

接駁妥當，且沒有任何破損／過熱或過度損耗的跡象。 ........................ 

........................ 

h. 電池（如有）完好無損，處於公稱設計使用期內，沒有膨脹或殘留 [ ] [ ] [ ] ........................ 

電解液，亦沒有出現裂紋、焦痕、凹痕、滲漏、異常高溫、過度銹 ........................ 

蝕或接駁鬆脫的情況。
........................ 

........................ 

i. 電池（如有）標有安裝日期（月／年），而超過公稱設計使用期（如 [ l [ ] [ ] ........................ 

不知道，則視為四年）的電池已換上公稱設計使用期不少於四年的 ........................ 

充電池。 ........................ 

........................ 

j. 電線及電線管／線槽／線架／疏篩完好無損，安裝穩妥，接駁妥當， [ ] [ ] [ I ........................ 

且沒有過度損耗。 ........................ 

........................ 
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附錄 III

模擬面板

火警警報系統年檢核對表

備註： I 附錄 III 只適用於配備模擬面板的火警警報系统。如不適用，請跳過本附錄。

2 「是」代表符合消防處的規定，「否」代表不符合消防處的規定；「不適用」代表該欄的項目不適用。請在適當方格內加上

「 ✓」號。如發現任何不符合消防處規定的項目，請於 「備註」一欄註明其位置。

A3. 模擬面板 是 否 不適用 備註

a. 模擬面板完好並裝穩，妥為標明，且沒有過度銹蝕。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

b. 控制按鈕、開關掣和指示燈（如有）的用途妥為標明。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

·········............... 

c. 控制按鈕和開關掣（如有）經過測試，操作正常，且位置正確。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

d. 指示燈（如有）經過測試，操作正常，且處於適當狀態。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

e. 內置蜂鳴器（如有）經過測試，操作正常。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

f. 供電電路及控制電路的保險絲（如適用）完好無損，額定值正確。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

g. 模擬面板內的電路板、繼電器、時間掣、聯動模塊、開關掣、斷路 [ ] [ ] [ ] ........................ 

器、指示燈、接線端子及其他組件（如適用）和電線完好無損，接 ........................ 

駁妥當，且沒有任何破損／過熱或過度損耗的跡象。 ........................ 

........................ 

h. 電池（如有）完好無損，處於公稱設計使用期內，沒有膨脹或殘留 [ ] [ ] [ ] ........................ 

電解液，亦沒有出現裂紋、焦痕、凹痕、滲漏、異常高溫、過度銹 ........'............... 

蝕或接駁鬆脫的情況。
........................ 

........................ 

i. 電池（如有）標有安裝日期（月／年），而超過公稱設計使用期（如 [ ] [ ] [ ] ........................ 

不知道，則視為四年）的電池已換上公稱設計使用期不少於四年的 ........................ 

充電池。 ........................ 

........................ 

j. 電線及電線管／線槽／線架／疏篩完好無損，安裝穩妥，接駁妥當， [ ] [ ] [ ] ........................ 

且沒有過度損耗。 ........................ 

...................... .. 
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附錄 IV

外置充電器及電池

備註： I 附錄 IV 只適用於配備外置充電器及電池的火警警報系统。如不適用，請跳過本附錄。

2 「是」代表符合消防處的規定；「否」代表不符合消防處的規定；「不適用」代表該欄的項目不適用。請在適當方格內加上

「仁號。如發現任何不符合消防處規定的項目，請於「備註」一欄註明其位置。

A4. 外置充電器及電池 定E3 否 不適用 備註

a. 充電器完好並裝穩，妥為標明，且沒有過度銹蝕。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

b. 所有控制按鈕、開關掣、指示燈及儀錶（如有）的用途妥為標明。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

C. 電壓錶／電流錶（如有）的讀數在可接受範圍內。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

d. 指示燈（如有）處於適當狀態。 [ ] [ ] [ ] ...................... .. 

........................ 

e. 充電器內的保險絲完好無損，額定值正確。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

·········..,···"·"·"· 

f. 充電器內的電路板、緡電器、時間掣、聯動模塊、開關掣、斷路器、 [ ] [ ] [ ] ........................ 

指示燈、接線端子及其他組件（如適用）和電線完好無損，接駁妥 ........................ 

當，且沒有任何破損／過熱或過度損耗的跡象。 ........................ 

...................... .. 

g. 充電器操作正常，沒有異常噪音或高溫，亦沒有顯示破損的證據。 [ ] [ ] [ ] ........................ 

........................ 

h. 電池完好無損，處於公稱設計使用期內，沒有膨脹或殘留電解液， [ ] [ ] [ ] ........................ 

亦沒有出現裂紋、焦痕、凹痕、滲漏、異常高溫、過度銹蝕或接駁 ·········............... 

鬆脫的情況。 ........................ 

........................ 

i. 電池的用途妥為標明，電池亦標有安裝日期（月／年），而超過公 [ ] [ ] [ ] ........................ 

稱設計使用期（如不知道，則視為四年）的電池已換上公稱設計使 ........................ 

用期不少於四年的充電池。 ........................ 

...................... .. 

j. 非封閉式電池（如適用）的接線端子塗上保護啫喱。 [ ] [ ] [ ] ...... ······..,......... 

........................ 

k. 非封閉式電池（如適用）的電解液水平正確，浸過電池片，而電解 [ ] [ ] [ ] ...................... .. 

液水平低的電池（如有）已加上蒸餾水或去離子水，達至正確水平。 ........................ 

........................ 

I. 非封閉式電池（如適用）的電解液密度經比重計測試後，證實正確， [ ] [ ] [ ] ........................ 

而電解液密度低的電池（如適用）已予更換。 ........................ 

........................ 
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是 否 不適用 備註

m. 在充電器供電及靜態負載保持連接且沒有火警警報信號的情況下， [ ] [ ] [ ] ······.................. 

充電器輸出的浮充電壓經量度後，確定處於電池生產商的建議範圍 .......'................ 

內，而電壓超出建議範圍的充電器（如有）已予修理／更換。 ........................ 

........................ 

n. 當系统的電池供電中斷且處於警報系统的最高負載時，充電器的輸 [ I [ ] [ ] ........................ 

出電壓不低於公稱電壓的95% ，而電壓水平較低的充電器（如有） ........................ 

已予修正／更換（可進行模擬負載測試，代替實際透過觸發警報進 ........................ 

行的滿載測試）。 ........................ 

........................ 

o. 當充電器供電中斷且處於警報系统的最高負載時，電池經過瞬間負 [ ] [ ] [ ] ........................ 

載測試。電池的輸出電壓在初始電壓驟降後變得穩定，而電壓持績 ........................ 

快速驟降至低於電池生產商建議水平的電池（如有）已予更換（可 ........................ 

進行模擬負載測試，代替實際透過觸發警報進行的滿載測試）。 ........................ 

·········............... 

p. 當充電器的來電模擬出現故障時，充電器的聲響及／或視像故障警 [ ] [ l [ ] ..'..'.................. 

告裝置（如有）即告啟動。 ........................ 

........................ 

q. 充電器及／或消防控制和指示板（視何者適用而定）的充電器狀態 [ ] [ ] [ ] ........................ 

指示燈（如有）經過測試，在各種模擬情況下均運作正常。 ........................ 

..'..'.................. 

r. 當電池模擬出現低電壓狀態時，充電器的聲響及／或視像故障警告 [ ] [ ] [ ] ........................ 

裝置（如有）即告啟動。 ........................ 

........................ 

s. 充電器及／或消防控制和指示板（視何者適用而定）的電池狀態指 [ ] [ ] [ ] ........................ 

示燈（如有）經過測試，在各種模擬情況下均運作正常。 .....,.................. 

........................ 

t. 電線及電線管／線槽／線架／疏篩完好無損，安裝穩妥，接駁妥當， [ ] [ ] [ ] ........................ 

且沒有過度損耗。 ........................ 

...... ······............ 
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